
 

 
 

 
 

  

عربي  دليل الإستعمال و التثبيت –عربي 



 

X=650mm 

X=550mm 

4 x ø 8mm 
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• 

• 

Varaosat 

 

Takuu 

VALMISTAJAN myöntämän takuun säilymiseksi 

käyttäjän tulee noudattaa kaikkia tässä 

käyttöohjeessa määritettyjä ohjeita, erityisesti 

seuraavia: 

-  liesituuletinta saa käyttää ainoastaan sen 

alkuperäiseen tarkoitukseen, 

-  liesituuletinta tulee huoltaa säännöllisesti ja 

huolellisesti, 

-  liesituulettimen käyttäjillä tulee olla riittävät tiedot 

ja taidot sen käyttämiseen. 

Laitteen käyttöohjeen vastainen käyttö johtaa 

takuun välittömään raukeamiseen. 

 

ASENNUSOHJEET 

• Asennus- ja sähkötyöt tulee teettää pätevällä ja 

asiantuntevalla asentajalla näiden ohjeiden 

mukaisesti. 

• Asennuksen aikana on käytettävä suojakäsineitä. 

•Tarkista, ettei toimituksen sisältämiä osia 

(tarvikkeet, käyttöohjeet yms.) ole joutunut laitteen 

sisään. Jos on, poista ne ja säilytä myöhempää 

käyttöä varten. 

•Asennusohjeen kuvat saattavat poiketa 

omistamastasi laitemallista, mutta käyttämiseen ja 

asentamiseen liittyvät ohjeet ovat samat laitemallista 

riippumatta. 

 

VÄHIMMÄISTURVAETÄISYYS x (*) (kuva 3 - 4) 

Liesituuletin tulee asentaa niin, että sen alareunan 

etäisyys sähköliedestä on vähintään 550 mm ja 

kaasuliedestä 650 mm. 

Jos lieden asennusoppaassa määritetty 

vähimmäisetäisyys on suurempi, noudatetaan sitä. 

 

Seinäasennus: 

Asenna laite käyttämällä seinätyypille (esim. 

teräsbetoni, kipsilevy) sopivia kiinnitystulppia ja 

ruuveja. 

 

p u h a l l e t a a n  u l o s ,  e t t ä  I L M A N 

TAKAISINKIERRÄTYSTOIMINNOLLA, missä 

käsitelty ilma palautuu takaisin huonetilaan. 

 

ILMAN TAKAISINKIERRÄTYS (kuva 1 - 15 - 16) 

Huom.!  Hi i l i suodatt imet  on t i lat tava 

jälleenmyyjältä. 

 

LIESITUULETTIMEN TOIMINTA 

 

• Hipaisunäyttö (kuva 17) 

P0: Moottorin OFF-painike 

P1: nopeusasetus 1 ("P1" syttyy) 

P2: nopeusasetus 2 ("P2" syttyy) 

P3: nopeusasetus 3 ("P3" syttyy) 

tehotoiminto (**) kytketään päälle painamalla 



 

"P3" uudelleen ("P3" vilkkuu) PT: AJASTIN-

painike ("PT" vilkkuu) 

PL: VALON ON/OFF-painike ("PL" syttyy) 

 

• Valot (kuva 18) 

P0: Moottorin ON/OFF-painike ("P0" syttyy). 

P8: Painike, jolla moottorin nopeutta lasketaan. Jos 

laite käy nopeudella 1, painikkeen painaminen 

sammuttaa laitteen. 

P9: Painike, jolla moottorin nopeutta lisätään. Jos 

laite on pois päältä, painikkeen painaminen 

kytkee sen nopeudelle 1 ("P0" syttyy). Toinen 

painallus kytkee laitteen nopeudelle 2 

("P0"+"P8") ja kolmas painallus nopeudelle 3 

("P0"+"P8"+"P9"). Neljäs painallus käynnistää 

tehotoiminnon (**), jolloin "P0" ja "P8" syttyvät 

ja "P9" vilkkuu. 

PT: AJASTIN-painike ("PT" vilkkuu) 

PL: VALON ON/OFF-painike ("PL" syttyy) 

 

• Mekaaninen käyttö (kuva 19) 

P0: Moottorin OFF-painike 

P1: Nopeustaso 1 

P2: Nopeustaso 2 

P3: Nopeustaso 3 

PL: VALON ON/OFF-painike 

 

(**) Tehotoiminto:  (jos käytettävissä). 

Tehotoimintoa voi käyttää yhtäjaksoisesti 6 

minuutin ajan, minkä jälkeen laite kytkeytyy 

automaattisesti nopeudelle 3. AJASTIN: Ajastin 

lähtee laskemaan aikaa 15 minuutista alaspäin. Se 

voidaan kytkeä päälle vain silloin, kun 

liesituulettimen moottori käy. 

Nopeustason säätäminen ei vaikuta ajastimen 

laskemaan aikaan. 

Kun 15 minuuttia on kulunut loppuun, laite 

sammuu. 

Metallisen rasvasuodattimen merkkivalo 

Joka 30. käyttötunnin jälkeen "PL"-merkkivalo alkaa 

vilkkua 2 sekunnin välein 

sen merkiksi, että rasvasuodattimet on pestävä. 

Puhdistuksen jälkeen merkkivalo nollataan 

painamalla "PT" ja "PL" -painikkeita samanaikaisesti 4 

sekunnin ajan niin, että laite on pois päältä. 

Hiili- tai kestosuodattimien merkkivalo. 

Joka 120. käyttötunnin jälkeen 0,5 sekunnin välein 

vilkkuva merkkivalo kertoo, että suodattimet on 

käytetystä suodatintyypistä riippuen vaihdettava tai 

pestävä. 

Puhdistuksen tai vaihtamisen jälkeen merkkivalo 

nollataan painamalla "PT" ja "PL" -painikkeita 

samanaikaisesti 4 sekunnin ajan niin, että laite on 

pois päältä. 

 

 

HUOLTO 

HUOM.! Ennen puhdistus- tai huoltotoimien 

aloittamista kytke laite irti verkkovirrasta 

irrottamalla virtajohto tai katkaisemmalla virta 

pääkytkimestä. 

 

Puhdistus 

Laite tulee puhdistaa säännöllisesti sekä sisältä että 

ulkoa liinalla, joka on kostutettu haalealla vedellä ja 

nestemäisellä hankaamattomalla, neutraalilla 

puhdistusaineella. 

 

Metalliset rasvasuodattimet (kuva 6) 

Rasvasuodattimet sitovat ruoanlaitossa syntyviä 

rasvahiukkasia suojaten näin laitteen moottoria, ja 

voivat tukkeutua eri aikoihin laitteen 

käyttömäärästä riippuen. Tulipalovaaran 

välttämiseksi suodattimet voidaan pestä 

astianpesukoneessa korkeintaan kahden kuukauden 

välein alhaisessa lämpötilassa lyhyellä 

pesuohjelmalla. Suodattimien väri saattaa muuttua 

useamman pesukerran jälkeen. Tämä on normaalia, 

eikä oikeuta käyttäjää vaatimaan osan korvaamista 

uudella. 

 

Hiilisuodattimet 

Hiilisuodattimet vangitsevat hajuja ja puhdistavat 

ilmaa ennen kuin se johdetaan takaisin huonetilaan. 

- Hiilisuodattimia ei voi pestä tai regeneroida, vaan 

ne pitää vaihtaa uusiin 4 kuukauden välein. 

Hiilisuodattimien kyllästymiseen kuluva aika riippuu 

siitä, kuinka paljon liesituuletinta käytetään. 

Hiilisuodattimet vaihdetaan avaamalla paneeli, 

irrottamalla metallinen rasvasuodatin ja sen jälkeen 

hiilisuodattimet. (kuva 6 - 15) 

- Regeneroitavat hiilisuodattimet voidaan pestä 

astianpesukoneessa 65 °C pesuohjelmalla (täysi 

ohjelma ilman astioita) tai käsin hankaamattomalla, 

neutraalilla pesuaineella. Poista ylimääräinen vesi 

varovasti suodatinta vahingoittamatta ja laita 

suodatin 10 minuutiksi 100 °C uuniin kuivumaan. 

Kangas tulee vaihtaa 3 vuoden välein tai aina, jos se 

on vaurioitunut. (kuva 6 - 16) 

 

Valot 

Liesituulettimessa on LED-teknologiaan perustuva 

valojärjestelmä, joka on tehokas, vähän virtaa 

kuluttava ja normaalissa käytössä erittäin 

pitkäikäinen. 

Jos valojärjestelmä vikaantuu, ota yhteyttä 

huoltopalveluun. 

 

VALMISTAJA ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat 

laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. 

 



 
 عـربـي

 إرشادات السلامة

ي • 
ا للاستخدام المهنز

ً
لية. لا تستخدم الجهاز أبد ز ي البيئة المنز

ز
لي ف

ز تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنز

 .  أو الصناعي

سنوات والأشخاص ذوي القدرات  8يمكن تشغيل هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن • 

اف  ز فقط إذا تم الإشر ة والكفاءة اللازمتي  الجسدية والحسية والعقلية الضعيفة أو الذين ليس لديهم الخنر

عليهم بشكل صحيح وإذا تم تزويدهم على النحو الواجب بالتعليمات اللازمة بشأن الاستخدام الآمن 

 الجهاز وإعلامه بالمخاطر والتحذيرات المرتبطة به المحتملة. 

 لا يسمح للأطفال باللعب بالجهاز. • 

ي دليل المستخدم بدقة. • 
ز
 يجب إتباع تعليمات السلامة والتحذير المحددة ف

ي هذا الدليل إل • 
ز
ا للتعليمات المحددة ف

ً
ي وأجهزة التثبيت وفق

ز
اع تحذير: قد يؤدي عدم استخدام النر

 مخاطر كهربائية

لا يجوز استخدام الجهاز من قبل الأشخاص )بمن فيهم الأطفال( ذوي القدرات الجسدية والحسية • 

اف عليهم وتوجيههم بشكل صحيح.  ز ما لم يتم الإشر ة والكفاءة اللازمتي   والعقلية الضعيفة أو بدون الخنر

 لا يسمح للأطفال باللعب بالجهاز. • 

تنظيف الجهاز بعناية بعد كل استخدام مهم للغاية ، حيث إن عدم القيام بالتنظيف المنتظم قد يؤدي • 

 إل خطر نشوب حريق. 

ي مثل هذه الحالة ، لا تقم بإجراء التثبيت واتصل بمركز • 
ز
تأكد من عدم تلف جميع مكونات الجهاز. ف

 المساعدة الفنية المؤهل. 

ز القيام بأي أعمال نجارة وتركيب لازمة مع الامتثال الكامل •  كيب المؤهلي  ز بالنر يجب على القائمي 

 للتوجيهات المعمول بها. 

 لا تقم بتوصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية أثناء التثبيت. • 

 افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة. • 

  
 
 تحذيرات التوصيل الكهربائ

ي مؤهل قبل استخدام الجهاز. يجب إجراء • 
يجب اعتماد التوصيلات الكهربائية من قبل كهربائ 

ي 
ي مؤهل واحد فقط سيكون مسئولا عن التوصيل الكهربائ 

التوصيلات الكهربائية بواسطة كهربائ 

المناسب للجهاز بمصدر الطاقة. قبل توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية ، تحقق مما إذا كانت قيم الجهد 



 
لي والمقبس. 

ز ي ملصق تصنيف الجهاز متوافقة مع مصدر الطاقة المنز
ز
دد والطاقة المحددة ف  والنر

يجب توصيل سلك الطاقة بقاطع مغناطيسي حراري متعدد الأقطاب مع فجوة ملامسة للمفتاح لا تقل • 

 مم.  3عن 

ا لقواعد الأسلاك. • 
ً
ي الأسلاك الثابتة وفق

ز
 يجب دمج وسائل الفصل ف

كة المصنعة أو خدمة المساعدة الفنية أو •  ي حالة تلف سلك الطاقة ، يجب استبداله إما من قبل الشر
ز
ف

 . ز ز متخصصي   بواسطة موظفي 

ي تتجاوز درجة حرارتها • 
درجة مئوية بمجرد تركيب  05يجب ألا يتلامس سلك الطاقة مع الأسطح النر

 الجهاز. 

  

 تحذيرات للتشغيل

ي تعمل بالطاقة غن  • 
قم بتهوية الغرفة بشكل مناسب عند استخدام شفاط الطباخ والأجهزة الأخرى النر

ي وضع إعادة التدوير(. 
ز
ي تعمل ف

ي حالة الشفاطات النر
ز
ي نفس الوقت )لا ينطبق هذا ف

ز
 الكهرباء ف

 الامتثال لأي معيار محلىي معمول به بشأن عمليات عادم الهواء. • 

ي حالة عدم • 
ز
ي حالة جيدة ف

ز
ي وضع إعادة الدوران ، فتأكد من أن غبار العادم ف

ز
إذا تم استخدام الجهاز ف

ة طويلة.   استخدامه لفنر

 لا يسمح بطهي الطعام على اللهب المكشوف تحت الغطاء. • 

ي القدر • 
ز
ا دون مراقبة عندما يكون الموقد قيد التشغيل: قد يسخن الزيت الموجود ف

ً
ي أبد

ك الأوائز لا تنر

ق. تكون مخاطر الحريق أعلى عند استخدام الزيت.   ويحنر

ي غاية الأهمية. • 
ز
 تعتنر الصيانة المناسبة لفلاتر الشحوم والتنظيف الدقيق ف

 قم بتنظيف غطاء المحرك والأسطح الأخرى بانتظام لتجنب أي خطر نشوب حريق. • 

ي يمكن الوصول إليها من الشفاط ساخنة. • 
 تنبيه: عند تشغيل الموقد ، قد تصبح الأجزاء النر

 لا يُسمح بتوصيل جهاز العادم بمجاري أو قنوات وأنابيب تهوية الغرفة. • 

 لا يجوز نقل الهواء المستخرج إل قناة دوران الهواء الساخن. • 

ي تعمل بالغاز أو أنواع الوقود • 
لية النر ز ي مدخنة تستخدم للأبخرة من الأجهزة المنز

ز
لا يجوز تصريف الهواء ف

ي وضع إعادة التدوير(
ز
ي تعمل ف

ي حالة الشفاطات النر
ز
 الأخرى )لا ينطبق هذا ف

ي تعمل بالطاقة غن  • 
قم بتهوية الغرفة بشكل مناسب عند استخدام شفاط الطباخ والأجهزة الأخرى النر

ي نفس الوقت. 
ز
 الكهرباء ف

ي الغرفة • 
ز
ي الأقصى ف  بار(.  4x10-5باسكال ) 4يجب ألا يتجاوز الضغط السلنر



 
ي يتم تركيب غطاء المحرك فيها بمدخل هواء تكون سعته أكنر من جهاز عادم • 

يجب أن تزود الغرفة النر

 غطاء المحرك. 

ها من •  ا وضع الأطراف أو أي جزء آخر من جسم الإنسان ، بالإضافة إل أدوات الطهي أو غن 
ً
يُمنع منعًا بات

ا بها(. 
ً
 الأشياء ، بالقرب من وحدة الشفاط القابلة للاستخراج )إذا كان جهازك مزود

 عزيزي العميل،

 شكرا لك لاختيارنا! 

ائك شفاط المطبخ الجديد.    تهانينا لشر

اته وأدائه بشكل أفضل:   ز  من أجل استخدام الجهاز بأمان ومعرفة جميع من 

 اقرأ دليل التعليمات هذا بعناية قبل تركيب وتشغيل الجهاز. •  

 يجب الاهتمام خاص لتحذيرات السلامة! • 

ي دليل المستخدم هذا. • 
ز
ا للإرشادات الواردة ف

ً
 يجب استخدام الجهاز فقط وفق

 احتفظ بدليل التعليمات هذا لمزيد من الرجوع إليه. • 

ا تقديم دليل التعليمات. • 
ً
ي حالة تقديم الجهاز لطرف ثالث ، يجب أيض

ز
 ف

 معلومات عامة 

كة المصنعة للجهاز ، يرجر الرجوع إل الرقم التسلسلىي وبيانات التعريف  عند تبادل المعلومات مع الشر

ي ملصق التصنيف. 
ز
 المحددة ف

 

 : ي
ز
 تم تصميم هذا الجهاز واختباره وتصنيعه بما يتوافق تمامًا مع أي معاين  ذات صلة ف

 ؛ CEI / EN 60335-2-31؛  CEI / EN 60335-1الأمان: • 

؛  EN 50564؛  CEI / EN 60704-2-13؛  CEI / EN 60704-1؛  CEI / EN 61591الأداء: • 

CEI 62301 . 

EMC: EN 55014-1  ؛EN 55014-2  ؛CEI / EN 61000-3-2  ؛CEI / EN 61000-3-3 . 

: عند بدء الطهي ، قم  ي
تهدف التوصيات الخاصة بالاستخدام السليم للجهاز إل تقليل التأثن  البين 

. قم بزيادة شعة  بتشغيل الشفاط بأدئز شعة وأوقف تشغيله بعد دقائق قليلة من الانتهاء من الطهي

ة من الأبخرة والأبخرة ، ولا تستخدم وظيفة التعزيز إلا عند  ي حالة وجود كميات كبن 
ز
الشفاط فقط ف

ورة ، وذلك للحفاظ على كفاءته بمرور الوقت.  ورة القصوى. نظف فلنر الشحوم فقط عند الصرز الصرز

ي هذا الدليل ، من أجل زيادة الكفاءة وتقليل مستويات 
ز
استخدم نظام أنابيب له أقصى قطر محدد ف

 الضوضاء. 



 
 

لية ، ولكن  ز ي وثائقه إل أنه لا يجب معالجة هذا المنتج كنفايات منز
ز
يشن  الرمز الموجود على الجهاز أو ف

 يجب تسليمه إل مجموعة محددة

ي تقليل 
ز
ونية. سيساعد التخلص السليم من هذا الجهاز ف نقطة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكنر

 . ي
 استهلاك المواد الخام والتلوث البين 

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا الجهاز ، يرجر الاتصال بمكتب المدينة المحلىي أو 

يت منه الجهاز.  لية أو المتجر الذي اشنر ز  خدمة التخلص من النفايات المنز

 قطعة منفصلة

 استخدم قطع الغيار الأصلية فقط. 

ي قسم 
ز
استبدل المكونات قبل أن تتلف. قم بإجراء فحوصات الصيانة الدورية ، كما هو مفصل ف

 "الصيانة". 

 ضمان 

ي هذا 
ز
ز إتباع جميع التعليمات المحددة ف كة المصنعة ، يجب على المستخدمي  من أجل التمتع بضمان الشر

 الدليل بدقة ، ويجب عليهم على وجه الخصوص: 

 استخدم غطاء المحرك فقط للأغراض المقصودة منه ؛ -

 إجراء صيانة مستمرة ودقيقة -

 عمليات 

 السماح باستخدام غطاء المحرك فقط للأشخاص ذوي المهارات والدراية المثبتة.  -

كة المصنعة على الفور.  ي هذا الدليل إل إبطال ضمان الشر
ز
 سيؤدي عدم الامتثال للتعليمات الواردة ف

 تعليمات التحميل

ز •  ز مؤهلي  ا لهذه التعليمات ومن قبل موظفي 
ً
ي وفق

كيب والتوصيل الكهربائ  يتم تنفيذ عمليات النر

 . ز  ومتخصصي 

كيب. •   قم بارتداء القفازات الواقية قبل وأثناء النر

ي مثل • 
ز
تأكد من عدم وضع أي مادة ملحقة مع الجهاز )كتيبات ، ملحقات ، إلخ( داخل غطاء المحرك: ف

 هذه الحالة ، قم بإزالتها واحتفظ بها. 

ي أي حال ، تظل • 
ز
ا إل جماليات مختلفة للجهاز: ف

ً
ي دليل التثبيت هذا أيض

ز
قد تشن  الأرقام الموضحة ف

 . كيب والصيانة كما هي  تعليمات الاستخدام والنر

 (4-3)شكل × )*( مسافة الأمان الدنيا 



 
ز أدئز جزء من شفاط المطبخ والموقد عن  كيب الدنيا بي  مم من المواقد  005يجب ألا تقل مسافة النر

 مم من مواقد الغاز.  005الكهربائية و 

ي دليل تركيب الموقد أعلى ، فيجب عندئذٍ تركيب الجهاز مع مراعاة 
ز
إذا كانت المسافات الدنيا المحددة ف

ة.   هذه المسافات الكبن 

 التثبيت على الحائط: 

كيب الجهاز ، استخدم مثبتات التمدد والمسامن  اللولبية المناسبة لنوع الحائط الخاص بك )الخرسانة  لنر

 المسلحة ، اللوح الجصىي ، إلخ.(

ي الخارج  -
ز
ي وضع الشفط ، مع استنفاد الأبخرة ف

ز
يمكن لهذا الشفاط المثبت على الحائط أن يعمل ف

 ووضع إعادة التدوير ، مع إعادة التدوير الداخلىي للأبخرة. 

 (10-10-1وضع التكرار )الشكل 

 حذر! يجب طلب فلاتر الفحم من بائع التجزئة الخاص بك. 

  كيف يعمل الشفاط

 (11التحكم باللمس )شكل • 

P0مفتاح إيقاف تشغيل المحرك : 

P1" ء رمز ي
 "(P1: مفتاح الشعة الأول )يصىز

P2" ء رمز ي
ي )يصىز

 "(P2: مفتاح الشعة الثائز

P3" ء رمز ي
 "(P3: مفتاح الشعة الثالث )يصىز

" مرة P3"( بالضغط على المفتاح "P3يتم تنشيط مفتاح الشعة المكثف الرابع )**( )يومض رمز " 

 أخرى

PT مفتاح :TIMER " يومض رمز(PT)" 

PL مفتاح :LIGHT ON / OFF " ء رمز ي
 "( PL)يصىز

ي الضوء )شكل • 
ز
 (18التحكم ف

P0" ء رمز ي
 "(P0: مفتاح تشغيل / إيقاف تشغيل المحرك )يصىز

P8مفتاح لخفض شعة المحرك: عندما غطاء المحرك : 

 يعمل بأول شعة يقوم بإيقاف تشغيل المحرك.         

P9 ء رمز ي
ا ، فإنه ينشط الشعة الأول )يصىز

ً
: مفتاح لزيادة شعة المحرك: إذا كان غطاء المحرك مغلق

"P0" ء رموز ي
 "( ، بالضغط عليهP0 + P8"( ، بالضغط عليه للمرة الثانية يتم تنشيط الشعة الثانية )تصىز

ء رموز "         ي
 "( ، بالضغط عليها من أجلP0 + P8 + P9للمرة الثالثة يتم تنشيط الشعة الثالثة )تصىز



 
ء رموز "         ي

ء رموز "P0 + P8يتم تنشيط الشعة المكثفة للمرة الرابعة )**( )تصىز ي
 "P9" وتصىز

 ومضات(        

PT مفتاح :TIMER " يومض رمز(PT)" 

PL مفتاح :LIGHT ON / OFF " ء رمز ي
 "(PL)يصىز

 (11التحكم الميكانيكي )شكل • 

 ملاحظة: مؤشر عمل المحرك

P0مفتاح إيقاف تشغيل المحرك : 

P1مفتاح الشعة الأول : 

P2 ي
 : مفتاح الشعة الثائز

P3مفتاح الشعة الثالث : 

PL مفتاح :LIGHT ON / OFF 

دقائق: بمجرد انقضاء الوقت ، تعيد  0)**( الشعة المكثفة: )إن وجدت(. تدوم الشعة المكثفة لمدة 

ونيات ضبط المحرك تلقائيًا على الشعة الثالثة  الإلكنر

TIMER ي  10: يقوم المؤقت بإجراء عد تنازلي لمدة
ز
دقيقة ويمكن تنشيطه فقط عندما يكون المحرك ف

 وضع التشغيل. 

.  10لن تتغن  مدة المؤقت   دقيقة حنر إذا تم تغين  الشعات أثناء العد التنازلي

ي الوقت 
 دقيقة ، ينطفز  غطاء المحرك.  10عندما ينقصىز

 إشارة تنظيف فلاتر الشحوم المعدنية

ز بشكل متقطع ، ويلزم غسل فلاتر الشحوم. PLساعة من التشغيل ، يومض مفتاح " 35بعد   " كل ثانيتي 

ي 
ز
لا يتم إعادة ضبط المصباح الدليلىي لفلاتر الشحوم إلا بعد تنظيف المرشحات ، عن طريق الضغط ف

 ثوانٍ مع إيقاف غطاء المحرك.  4" لمدة PT + PLنفس الوقت على مفاتيح "

 الفحم أو الفلاتر طويلة العمر إشارة التنظيف 

ثانية بشكل متقطع وتحتاج المرشحات إل  5.0" كل PLساعة من التشغيل ، يومض مفتاح " 125بعد 

 الاستبدال أو الغسل حسب نوع الفلنر المستخدم. 

ي بالفحم أو الفلاتر طويلة العمر إلا بعد تنظيف المرشحات ، عن  لا يتم إعادة ضبط المصباح التجرينر

ي نفس الوقت على مفاتيح "
ز
 ثوانٍ مع إيقاف غطاء المحرك.  4" لمدة PT + PLطريق الضغط ف

 

 اعمال صيانة 



 
حذر! افصل غطاء المحرك عن مصدر الطاقة قبل إجراء أي عملية تنظيف أو صيانة ، عن طريق إزالة 

 .  سلك الطاقة أو فصل مفتاح الطاقة الرئيسي

 تنظيف

ي كثن  من الأحيان ، داخليًا وخارجيًا ، باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء الفاتر 
ز
يجب تنظيف الجهاز ف

 ومنظفات سائلة غن  كاشطة ومحايدة. 

 (0فلاتر الشحوم المعدنية )شكل 

ي أوقات مختلفة 
ز
إنها تلتقط جزيئات الشحوم من أبخرة الطهي وتحمي المحرك ، وبالتالي يمكن أن تعرقل ف

ي درجات 
ز
ة ف ي غسالة الأطباق ، مع دورات غسيل قصن 

ز
حسب استخدام الجهاز. يمكن غسل هذه الفلاتر ف

ي اللون بعد عدة 
ز
حرارة منخفضة ، بحد أقصى كل شهرين من أجل منع مخاطر الحريق قد تتغن  الفلاتر ف

ز المطالبة بالاستبدال.   عمليات غسيل: وهذا لن يخول المستخدمي 

 فلاتر الفحم

 يلتقطون الروائح وينقيون الهواء الذي يعاد نقله بعد ذلك إل الغرفة. 

أشهر. يعتمد تشبع فلاتر الفحم  4فلاتر الفحم غن  قابلة للغسل ولا قابلة للتجديد ويجب استبدالها كل  -

ي 
على مقدار استخدامك للشفاط. لاستبدال مرشحات الفحم ، افتح اللوحة ، وأزل مرشح الشحوم المعدئز

 (10-0ثم أزل مرشحات الفحم. )الشكل 

ي غسالة الأطباق بدرجة حرارة أقصاها  -
ز
درجة )دورة غسيل كاملة  00يمكن غسل فلاتر الفحم المتجددة ف

بدون أطباق( أو غسلها يدويًا باستخدام منظفات محايدة غن  كاشطة. قم بإزالة الماء الزائد مع الحرص 

ي الفرن لمدة 
ز
 درجة مئوية حنر يجف.  155دقائق عند  15على عدم إتلاف الفلنر ، وضعه ف

ي كل مرة تتلف القماش. )الشكل  3استبدل الوسادة كل 
ز
 (10-0سنوات أو ف

 

 

  

 إضاءة

ز غطاء المحرك بنظام إضاءة قائم على تقنية  ي الكفاءة العالية  LEDتم تجهن 
ز
اته الرئيسية ف ز وتتمثل من 

ي ظل ظروف الاستخدام العادية. 
ز
 والاستهلاك المنخفض والعمر الطويل للغاية ف

 اتصل بخدمة المساعدة الفنية لاستبدال الإضاءة. 

  



 
ار ناتجة عن التثبيت غن  الصحيح أو سوء استخدام هذا  يرفض المصنع جميع المسؤوليات عن أي أضز

 الجهاز. 




